
SCHEDA TECNICA DI POSA

DESCRIZIONE: Primerbond è un sottofondo a base cementizia, destinato specificatamente alla funzione di base aggrappante ad alta aderenza. 
Primerbond fornisce un corretto collegamento fra i supporti in c.a. e il rivestimento della piscina.  Primerbond è 
formulato con una miscela cementizia asciutta che elimina la necessità di una ingombrante malta già miscelata con il liquido. 
Mescolare semplicemente Primerbond con acqua pulita per un liscio, burroso, facile applicare sottofondo per il 
rivestimento della piscina. 

CARATTERISTICHE
E BENEFICI: 1. Miscelazione semplificata. 

2. Economico, nessuno spreco, una miscela monocomponente. 
3. Eccellente aggrappante.
4. Fornisce una uniforme aspirazione per qualsiasi asciugamento
5. Riduce la preparazione del substrato
6. Elimina virtualmente le laminazioni 

IMBALLAGGIO: Primerbond si presenta confezionato  come miscela di cemento completa, granulato fine e adesivo pre mescolato in pratici sacchetti 
da 25 kg., che richiede solamente l'aggiunta di acqua potabile in loco.. 

PREPARAZIONE 
DELLA SUPERFICIE: Controllare le cavità e rimuovere completamente tutto l'intonaco allentato o sospetto. Rimuovere tutte le muffe, licheni, alghe, funghi, 

ruggine, ecc., con una sabbiatura o un lavaggio acidificato. Il lavaggio acidificato deve essere seguito da neutralizzazione con 
un prodotto basico come la soda e risciacquata completamente con acqua. 
Se la superficie è stata verniciata, macchiata o se ci sono delle zone che risultano fragili  o non salde, è necessaria una 
sabbiatura od un  trattamento con idrogetto seguito da una sciacquatura completa. 
Lasciare scolare la superficie e asciugare fino che non ci sia presenza di acqua sulla superficie. Devono essere prese delle 
precauzioni speciali per le piscine che hanno fuoriuscita di acqua sotterranea e/o quelle realizzate sotto il livello della falda 
dell’acqua. 

MISCELAZIONE: NOTA: Le avanzate resine catalizzanti asciutte sono state mescolate scientificamente in fabbrica e hanno bisogno soltanto dell'aggiunta 
di acqua pulita  per attivare le loro speciali qualità. L'aggiunta in fase di lavorazione sul cantiere di ogni additivo liquido 
acrilico, polimerico o di lattice interesserà avversamente il trattamento e  la facilità d’applicazione  e,  non necessari aumenti 
dei costi di applicazione. 
Primerbond richiede 5.2 lt. di acqua pulita per 25 kg.. di preparato asciutto. Dei sacchetti parziali di Primerbond 
possono essere mescolati mantenendo la stesa proporzione con l’acqua. Versare l'acqua, nelle proporzioni dette 
precedentemente, in un contenitore di miscelazione adatto (parte inferiore piana). Mentre mescolate continuamente, 
aggiungete  Primerbond e continuate a mescolare per 2-3 minuti.
Primerbond può essere posato a spessore o diluito tramite l'aggiunta o la diminuzione di acqua anche se le proporzioni 
suddette sono suggerite per il lavorabilità e posa ottimali. 

APPLICAZIONE: Usare subito Primerbond . Non lasciate che resti inutilizzato. 

1. Applicare Primerbond miscelato alla scalinata della piscina prima con un rullo con pelo di 3 cm.  Lasciare il materiale 
assestarsi per circa 1 - 2 minuti quindi utilizzate un rullo strutturato pulito per irruvidire la superficie.
NOTA: Primerbond è pronto "ad essere irruvidito" quando il rullo strutturato tira il materiale nei piccoli picchi che si 
levano in piedi e non si incurvano.

2. Iniziando vicino la scalinata, rivestite l'intera superficie della parete dopo la procedura suddetta. Muovetevi subito verso 
l'estremità profonda della piscina, ricoprono l'intera superficie del pavimento lavorando in direzione della scalinata
NOTA: Primerbond può essere nuovamente, una sola volta, diluito tramite piccole aggiunte di acqua durante la 
miscelatura meccanica. 

3. PULIZIA: lavare prontamente gli attrezzi con acqua dopo l’uso.
ATTENZIONE: Primerbond è destinato ad aderire tenacemente a tutte le superfici, tuttavia non permettete che 
Primerbond asciughi su superfici che non desiderata aderire perché potrà essere rimossa soltanto con una “vigorosa” 
azione meccanica o dall’azione di forti prodotti chimici. 

MATURAZIONE:  Primerbond raggiungerà la maturazione minima in 6 ore anche se le temperature più fredde e la bassa umidità potrebbero 
estendere il minimo fino 12 ore. Il rivestimento non dovrebbe essere applicato prima di 6 ore ed è preferibile attendere fino 
al giorno seguente. 

APPLICAZIONE: Inumidire nebulizzando con l’idropulitrice con acqua potabile pulita prima dell’applicazione del Primerbond.  Assicuratevi che 
nessun materiale estraneo si sia depositato sul Primerbond , perché potrebbe impedire una protezione adeguata del 
rivestimento. Il rivestimento deve essere applicato entro 2 settimane o la protezione Primerbond dovrà essere ripetuta.

RESA: 25 kg. coprono circa 25 mq. a seconda dello stato della superficie, la viscosità della miscela e lo spessore dell'applicazione. 
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